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	МОДЕЛЬ
	DНS 10 soundproofed

	Основная мощность
	10 кВА / 8 кВт

	Резервная мощность
	11 кВА / 8,8 кВт 

	• Габариты
	

	Длина (Д)
	1860 мм
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	Ширина (Ш)
	840 мм
	

	Высота (В)
	1230 мм
	

	Масса ДГУ в сборе 
	555 кг
	

	Объем топливного бака
	50,5л
	

	· Шумовые характеристики
	

	Звуковая мощность
	90 дБА

	Звуковое давление (10м)
	70 дБА

	· Расход топлива
	Загрузка
	л/ч
	Автономия, ч

	
	50%
	-
	-

	
	75%
	-
	-

	
	100%
	3
	16,8

	• Двигатель
	MITSUBISHI

	Модель
	S3L 261SD

	Объем двигателя
	1,318 л

	Охлаждение
	Жидкостное

	Частота вращения двигателя
	1500 об/мин

	Регулятор частоты вращения
	механический

	•Система охлаждения
	

	Объем системы охлаждения
	1,8 л

	Расход воздуха вентилятора
	ххх м3/мин

	• Система смазки
	

	Ёмкость системы смазки
	4,2 л

	Расход масла на угар
	1 % от расхода топлива

	• Система воздухоснабжения
	

	Турбонаддув
	(

	Расход воздуха на сгорание
	ХХХ м3/мин

	• Система выпуска отработанных газов
	

	Поток отработанных газов
	2,3 м3/мин

	Температура отработанных газов
	xxx˚С

	Максимально допустимое противодавление
	6,57 кПа

	Диаметр выходной трубы глушителя  
	2,3”

	• Батарея
	

	1 Батарея
	12В 60 АЧ

	• Генератор
	SINCRO 

	Модель
	FT4MCS, 12,1 кВА

	Напряжение
	400/230В, 50 Гц 

	Регулятор напряжения
	Компаундный 

	Кожух изготовлен из гальванизированной стали, покрыт фосфатной грунтовкой и окрашен. На боковых сторонах кожуха установлены двери для обслуживания и ремонта ДГУ, которые имеют герметичные уплотнения. Внутренние панели кожуха покрыты несгораемой изоляцией из стекловолокна толщиной 50мм. Исполнение кожуха по степени защиты IP54.


	КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
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	Управляющий контроллер GPM -2
	

	• Возможности
	

	Ручной запуск/останов
	

	Экстренный останов по неисправности
	

	Светодиодная индикация
	

	• Аварийные светодиодные индикаторы и остановы
	

	Неудачный пуск
	

	Низкое давление масла
	

	Нарушение заряда стартерной батареи
	

	Перегрев охлаждающей жидкости
	Завышенные обороты двигателя

	Низкий уровень охлаждающей жидкости
	Перегрузка по току

	Низкий уровень топлива
	Нажата кнопка экстренного останова

	• Светодиодные индикаторы 

	Техобслуживание 
	Активирована цепь удаленного запуска

	Прогрев свечей накаливания
	Электростанция остановлена

	Стрелочные приборы и датчики на панели управления

	Вольтметр, переключаемый по 3-м фазам
	Датчик напряжения стартерной батареи

	Амперметры (3 шт)
	Датчик температуры охлаждающей жидкости

	Частотомер 
	Счетчик моточасов

	Датчик уровня топлива 
	

	ЗАЩИТА
	

	Кнопка экстренного останова
	Автоматический  выключатель 4Р 20А 

	Реле защиты от утечки на землю 
	


Компания GESAN оставляет за собой право изменять технические характеристики моделей без предварительного уведомления.
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